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Polyrema, ein Mitglied der Reifenhäuser Gruppe, fertigt
neue Blasfolienanlagen in Ergänzung zum Reifenhäuser
Programm.

Unter dem Markennamen „Filmstar®“ werden Mono-
Blasfolienanlagen bis 3,4m und Coextrusionsanlagen
bis 1,4m Breite für qualitativ hochwertige Folien im Ver-
packungsbereich gefertigt. Unter der Verwendung von
original Reifenhäuser Extruder von 35 bis 150mm
Schneckendurchmesser und eigenen Komponenten
werden die Anlagen im Werk Troisdorf-Bergheim mon-
tiert.

Selbst entwickelte Komponenten, wie der PeakPower
Kühlluftring, Kalibriervorrichtungen, Wendestangenab-
züge und Folienaufwickler, die auch zum Up-Graden ge-
brauchter Anlagen eingesetzt werden, ergänzen das
Lieferprogramm von Polyrema.

Gleichzeitig besitzt Polyrema ein umfangreiches Ge-
brauchtmaschinensortiment für preisgünstige und den-
noch qualitativ hochwertige Anlagen und Komponenten.

Polyrema, a member of the Reifenhäuser Group, produ-
ces new blown film lines in addition to the Reifenhäuser
delivery programme.

Under the brand name “Filmstar®” Polyrema produces
mono blown film lines in nominal widths up to 3,4m and
coextrusion lines in nominal widths up to 1,4m for high
quality film. Using of original Reifenhäuser extruder from
35 to 150 mm screw diameter and its own components
the lines are assembled at Polyrema in Troisdorf-Berg-
heim.

In house developed components like the PeakPower
cooling ring, calibration devices, turner bar haul-off and
film winders, which are also used for the upgrading of
second-hand lines, complete the Polyrema delivery pro-
gramme.

Polyrema also owns a large assortment of second hand
machines for low-priced but high quality lines and com-
ponents.

POLYREMA Ein Mitglied der Reifenhäuser Gruppe
POLYREMA a member of the Reifenhäuser Group

Polyrema Betriebsstätte in Troisdorf-Bergheim, ca 5 Minuten
von Reifenhäuser entfernt

Polyrema company in Troisdorf-Bergheim, only 5 minutes from
the Reifenhäuser company
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POLYREMA  Gesamtleistung im Überblick
POLYREMA Delivery Programme

Blasfolienanlagen
Maschinen-Komponenten
Anlagenerweiterung
Gebrauchtmaschinen

Blown Film Lines
Machine Components
Upgrading
Pre-Owned Machines



Kontaktwickler mit einer oder zwei Wickelstellen,
bis 230 m/min Wickelgeschwindigkeit und Rol-
lendurchmesser bis 1500 mm

Surface winder with one or two winding stations,
up to 230 m/min winding speed and roll diameter
up to 1500 mm

Integrierte Inline Maschinen, wie Druckwerk
und Folienumlegestation

Integrated units such as printing press and
film reversing unit
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Polyrema Filmstar® Blasfolienanlagen werden als Mono-
anlagen von 700 mm bis 3400 mm Anlagenbreite gefer-
tigt. 3-Schicht Coextrusionsanlagen sind bis Anlagen-
breiten von 1400mm erhältlich. 
Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen sind diese Anla-
gen mit unterschiedlichsten Zusatzausrüstungen und
Ausführungen konzipiert. Extruder von Reifenhäuser,
Dual-Port Blasfolienwerkzeuge und bewährte Technolo-
gie garantieren höchste Folienqualität.
Inline Druckwerk und Folienumlegestation sind nur ein
Beispiel für die Möglichkeiten mit der Polyrema Filmstar®.

Polyrema produces mono blown film lines from 700 mm
up to 3400 mm as well as 3 layer co-extrusion lines up
to a nominal width of 1400 mm.
Depending on customer’s requirements the lines are
equipped with different accessories and in different de-
signs. Extruders from Reifenhäuser, dual-port blown film
dies and approved technology ensure a brilliant film
quality. Inline printing presses and film reversing units
are just some examples for the possibilities with Poly-
rema Filmstar®.

Polyrema Blasfolienanlagen Typ Filmstar®

Polyrema Filmstar® Blown Film Lines
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Kompakter Wendestangenabzug
mit vertikalen Wendestangen bis
1700 mm Abzugsbreite

Compact turner bar haul-off unit
with vertical turner bars up to
1700 mm line width

Blasfolienwerkzeuge basierend auf Reifenhäuser Technologie
und Dual-Port Schmelzeverteilung

Blown film die based on Reifenhäuser technology and
Dual-Port melt distribution

Reifenhäuser Extruder 35 – 150 mm
Schneckendurchmesser

Reifenhäuser extruder 35 – 150 mm
screw diameter

Dosierung, Toleranzregelung und Anlagen-
visualisierung

Dosing, Gauge Control and Line Visualization

Doppellippen Peakpower Kühl-
luftring mit separater Kühlluft-
stromeinstellung und patentierter
Basiszentrierung

Peakpower dual lip cooling with
separated cooling air stream
control and patent basic centering

Mono Anlagen von 700 bis 3400 mm Breite
Coextrusionsanlagen bis 1400 mm

Mono Lines from 700 to 3400 mm width
Coextrusion lines up to 1400 mm width
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Um die meist verwendeten Rohstoffe, wie LDPE, LLDPE
und HDPE auf einer Mono Blasfolienanlagen verarbeiten
zu können, bietet Polyrema die Filmstar® Kombi Anlage
an. Alle genannten Rohstoffe werden allein, aber auch
gemischt zu einer qualitativ hochwertigen Folie verarbei-
tet. Die Anlagen stehen in Nennbreiten bis 1700mm mit
und ohne Luftaustausch zur Verfügung. Die hierzu ver-
wendeten Extruder reichen von 50-30D bis 90-30D mit
Barriereschnecke. 

In order to be able to use the typical raw materials like
LDPE, LLDPE and HDPE in a mono blown film line, Po-
lyrema offers combi blown film lines. All these raw mate-
rials can be used alone or in blends. The lines are
available in nominal widths up to 1700 mm with and
without IBC. The corresponding extruders are available
from 50-30D to 90-30D with barrier screws.

FILMSTAR® Kombi Blasfolienanlagen für LD/LLD und HDPE Produkte
FILMSTAR® Combi Blown Film Lines for LD/LLD and HDPE Products
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Universelle Kombi Blasfolienanlage für die Herstellung von
LDPE, HDPE und LLDPE Folien

Universal Combi Blown Film Line for the production of LDPE,
LLDPE and HDPE films

Kombi Flachlegung mit
motorischer Umstellung

Motorized combi collapsors

Verarbeitung von HDPE

Production of HDPE

Verarbeitung von LD/LLDPE

Production of LD/LLDPE
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HDPE Mono Blasfolienanlagen von Polyrema sind spe-
ziell für die Herstellung von Folien aus HDPE konzipiert.
Diese Anlagen werden in Nennbreiten von 900,
1200,1400 und 1700 mm, mit und ohne Luftaustausch
angeboten. Für Anlagen zur Herstellung dünner Folien
steht der Hochgeschwindigkeitswickler SFA HSP für Ab-
zugsgeschwindigkeiten bis 230m/min zur Verfügung.

The powerful Polyrema Filmstar® lines for Raschel film
are characterized by an excellent homogenization of the
melt, very good film thickness tolerances and high out-
put. A special winding device allows easy winding of
double layer, slit film. 
The nominal widths are 900, 1200 and 1400 mm 
for the production of mono and double layer film. 
Extruders from 60 to 90 mm diameter for extrusion of
more than 300 kg/h are available. 

Filmstar® Raschelsack Blasfolienanlagen von Polyrema
sind leistungsstark und zeichnen sich durch gute Homo-
genisierung der Schmelze, sehr gute Foliendickentoleran-
zen und hohe Ausstoßleistungen aus. Eine spezielle
Anwickelvorrichtung ermöglicht einfaches Anwickeln von
doppellagigen Flachfolien. Nennbreiten sind 900, 1200
und 1400 mm für ein- und doppelbahnige Folienherstel-
lung. Extruder von 60 bis 90 mm Durchmesser für Extru-
sionsleistungen über 300kg/h stehen zur Verfügung.

Polyrema produces HDPE blown film lines especially for
the production of films made of HDPE. These lines are
available in nominal widths of 900, 1200, 1400 and
1700 mm, with and without IBC. For lines producing
thin film, the high speed winder SFA HSP for a haul-off
speed up to 230m/min is available.

FILMSTAR® Blasfolienanlagen
für HDPE Produkte
FILMSTAR® Blown Film Lines
for HDPE Products

FILMSTAR® Spezial Blasfolienanlagen für Raschelsackfolie
FILMSTAR® Blown Film Lines for Raschel Film
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Der Kühlluftring PeakPower zeichnet sich durch seine hohe Leistung
und einfache Bedienung aus. Die patentierte getrennte Luftzuführung
für Unter- und Oberlippe und die patentierte Grundzentrierung sind
Basis für sehr gute Folienqualitäten. Er ist geeignet für Rohstoffe wie
LDPE, LLDPE und MDPE, HDPE, PP sowie Coextrusions Folien.

The PeakPower cooling ring  is characterized by its high efficiency and
ease of operation. The patented disconnected air supply for lower and
upper lip and the patented basic centering are the basis for excellent
film qualities. It is suitable for raw materials like LDPE, LLDPE and
MDPE, HDPE, PP as well as coextrusion film.

PeakPower Kühlluftring für Blasfolienanlagen
PeakPower Cooling Ring for Blown Film Lines

PeakPower Typ/Type 250 350 600

Lippendurchmesser LA (mm) 50 – 225 150 – 325 300 – 550
Lip Diameter IBC

Lippendurchmesser o. LA/HDPE (mm) 50 – 250 150 – 350 300 – 600
Lip Diameter non IBC/HDPE
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LDPE / air 12°C 
IBC

LLDPE / air 10°C
IBC

LDPE / air 12°C
non IBC

LLDPE / air 10°C
non IBC 

Aufblasverhältnis/blow-up ratio
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Ausstoßleistung =
Faktor x Düsendurchmesser

Output = 
Factor x die diameter


